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产品概述

CONFAY CF-6290 是反应型聚氨酯热熔胶，具有初粘力强、最终强度高

等特点。适用于中大型全自动直线封边机，适用于实木板、密度板、多层

板、刨花板等基材上的PVC、ABS、木皮等饰面材料的封边，通用性广。

特性

100%固含、无溶剂挥发、绿色环保；

无胶线、可防水、耐高温、免清洗、高强度。

建议操作条件

操作温度： 胶盘温度 140~160℃；胶管温度 120~160℃；

胶锅温度 130~160℃；胶辊温度 120~160℃。

涂胶量：颗粒板：140~150g/m²，多层板/密度板：110~130g/m²

封边压力: 3-5kg/cm。

进料速度：10-30 米/分钟。

环境温度：20~45℃。

开放时间：8±2S

注意事项

 不要和其它粘合剂混合使用；

 装有粘合剂的容器必须盖紧，以防粘合剂表面干化及受污

染；

 建议“先进—先用”循环使用。

物理特性

外观

自然色

固含量

100%

粘度（150℃）

35000-55000 cps

密度

1.25g

包装规格

20kg/桶

贮存

5~35ºC 干燥阴凉处

存储期：6个月

使用本产品之前，请先阅读“注意

事项”及安全技术说明书
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