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产品概述

CONFAY CF-6313 是湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，有着优异的粘接强

度、耐温性，耐化学腐蚀性和耐老化性；可适用于木塑、石塑、塑钢、竹

木纤维等基材粘接PVC膜等。

产品特性

非常好的初粘力及良好的流动性，可用于木线条、密度线条、木塑、石

塑、PVC材质、铝型材线条包覆PVC膜、且同时兼顾墙板的包覆；对难粘基

材浸润性好，最终粘接强度好。

建议操作条件

适用于PUR热熔包覆机。

建议使用温度：压盘温度120-150℃，

胶管温度110-140℃，

刮刀口温度110-130℃。

适用温度：25~45℃

开放时间：60~90S

注意事项

 对于挤出设备及熔化设备；长时间停用，用清洗剂清洗，停止加热，

并冷却；

 换胶的时候对加热盘进行清洗，用机械方法去除残留的胶；

 刮刀口在夜间停机使用的时候用无水的石蜡、矿物油脂进行防潮密封，

避免 PUR 热熔胶与水分反应使用。

物理特性

外观

透明

固含量

100%

粘度（120℃）

30000-40000 cps

密度

1.08g/cm
3

包装规格

20kg/桶

贮存

5~35ºC 干燥阴凉处

存储期：6 个月

使用本产品之前，请先阅读“注意

事项”及安全技术说明书
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